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IT 

Rivestimento murale in polvere a base di calce idraulica, per 
interni, ad effetto pietra

Resa Archi+ Pietra ( riferita alla polvere): 0,8-1,2 kg/m2 nei due strati.
Resa Archi+ Pietra In tonaco (riferita alla polvere): 2-2,5 kg/m2 per singolo 
strato.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

EN 

Lime-based powder coating for interiors, with stone-like effect

Yield Archi+ Pietra (ref. to the powder): 0,8-1,2 kg/ m2 in two layers.
Yield Archi+ Pietra Intonaco (ref. to the powder): 2-2,5 kg/m2 for each layer.

For more information please check the technical data sheet.

FR

Rivestimento murale in polvere a base di calce idraulica, per 
interni, ad effetto pietra

Resa Archi+ Pietra ( riferita alla polvere): 0,8-1,2 kg/m2 nei due strati.
Resa Archi+ Pietra In tonaco (riferita alla polvere): 2-2,5 kg/m2 per singolo 
strato.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

DE

Rivestimento murale in polvere a base di calce idraulica, per 
interni, ad effetto pietra

Resa Archi+ Pietra ( riferita alla polvere): 0,8-1,2 kg/m2 nei due strati.
Resa Archi+ Pietra In tonaco (riferita alla polvere): 2-2,5 kg/m2 per singolo 
strato.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.
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ARCHI+ PIETRA 19036 & CERA WAX PLUS
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ARCHI+ PIETRA INTONACO BIANCO & PATINA MINERALE NEUTRA 
& PATINA MINERALE 6202
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