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CALCECRUDA INTONACHINO

Bezpecnostni list ze dne 12. 10. 2022, verze 3

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 ldentifikator produktu
Identifikace smési:
Obchodni nazev: CALCECRUDA INTONACHINO
Obchodni kéd: N959
1.2. Pfislusna urcenad poutziti latky nebo smési a pouziti, ktera se nedoporucuji Doporucené poufziti:
Potahovy materidl
1.3. Udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Spolecnost:
SAN MARCO GROUP S.P.A.
Via Alta 10
30020 MARCON (VE) - Italie —
Forli back office
T. +39 0543 401840

Kompetentni osoba odpovédna za bezpecnostni list:
sicurezza.prodotti@sanmarcogroup.it

1.4. Telefonni ¢islo pro tisfiové volani
Technické informace: San Marco Group spa / Forli back office +39 0543 401840 (pondéli — patek 8.00-
12.00; 13.30-17.30)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeéi

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Kritéria nafizeni ES 1272/2008 (CLP)
& Varovani, podrazdéni klize. 2, Zplsobuje podrazdéni pokozky.

Nebezpedi, o¢ni pfehrada. 1, ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

Nepfiznivé fyzikdlné-chemické ucinky, ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi:
Z4dna jind nebezpedi

2.2 Vystrazné symboly nebezpecnosti:

Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti:
H315 Drazdi kdzi.
H318 Zplsobuje vainé poskozeni odi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:
P101 Je-li nutnd lékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/odév a ochranné bryle/obli¢ejovy stit.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
pokud jsou nasazeny a Ize je snadno vyjmout. Pokracujte ve vyplachovani.
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P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s narodnimi predpisy.
Zvlastni ustanoveni:
Zadny
Obsahuje hydroxid
vapenaty
Zvlastni ustanoveni podle pfilohy XVII nafizeni REACH a naslednych zmén:
Zadny

2.3.Jind nebezpedi

V koncentraci > = 0,1 % nejsou pritomny Zadné latky PBT, vPvB nebo endokrinni disruptory
Dalsi nebezpedi:

74dn4 jina nebezpeti

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1. Latky
N.A.

3.2. Smési
Nebezpecné slozky ve smyslu nafizeni CLP a souvisejici klasifikace:

Mnoizstvi |Jméno Ident. Cislo Klasifikace
>=12.5% |hydroxid vapenaty CAS: 1305-62-0 ©3.2/2 Podrazdéni kiize 2 H315
-<15% ES: 215-137-3 €3.3/1 Pfehrada na o¢i 1 H318
Cislo REACH: 01- @3.8/3 STOT SE 3 H335
2119475151
-45-XXXX

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis pokynl pro prvni pomoc
V pripadé styku s kazi:
Okamzité svléknéte veskery kontaminovany odév.
OKAMZITE VYHLEDEJTE LEKARSKOU POMOC.
Kontaminovany odév okam?zité svléknéte a bezpecné zlikvidujte.
Pfi kontaktu s pokozkou okamZzité omyjte mydlem a velkym mnoZstvim vody.
V pripadé zasazZeni oCi:
Po zasazZeni oCi vyplachnéte o¢nimi vicky dostate¢né dlouho otevienymi a ihned vyhledejte ocniho
Iékare.
Chrarite nezranéné oko.
V ptipadé poziti:
Za 7adnych okolnosti nevyvolavejte zvraceni. OKAMZITE SE NECHTE VYSETRIT.
V ptipadé inhalace:
Preneste zranéného na Cerstvy vzduch a udrZujte ho v teple a v klidu.
4.2. Nejdllezitéjsi akutni a opozdéné priznaky a ucinky
Zadné
4.3. Udaj o jakékoli okam?zité |ékai'ské péci a potiebném zvlastnim osetfeni
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V pripadé nehody nebo nemoci okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc (pokud je to mozné, ukazte navod
k pouZiti nebo bezpecnostni list).

Lécba:

Zadny

ODDIL 5: Protipozarni opatfeni

5.1. Hasiva
Vhodné hasivo:
Voda.
Oxid uhlicity (CO2).
Hasiva, kterd se z bezpecnostnich ddivodd nesmi pouZivat: Zadna zvlast.

5.2. Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z latky nebo smési Nevdechujte
plyny z vybuchu a hoteni.
Pti hoteni vznika husty koufr.

5.3. Rady pro hasice
Pouzivejte vhodny dychaci pfistroj.
Kontaminovanou hasici vodu sbirejte oddélené. To se nesmi vypoustét do kanalizace.
Pokud je to bezpecné, premistéte neposkozené kontejnery z oblasti bezprostifedniho nebezpedi.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy PouZivejte
osobni ochranné prostredky.
Odvedte osoby do bezpedi.
Viz ochranna opatreni v bodech 7 a 8.

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrante vniknuti do pady/podlozi. Zabrarite vniknuti do povrchovych vod nebo kanalizace.
Zadrzte kontaminovanou myci vodu a zlikvidujte ji.
V pripadé uniku plynu nebo vniknuti do vodnich tok(, ptidy nebo kanalizace informujte odpovédné
organy.
Vhodny materidl pro odbér: absorpéni materidl, organicky, pisek

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a Cisténi
Omyjte velkym mnoZstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz také oddily 8 a 13.

ODDIL 7: Manipulace a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni
Zabrante kontaktu s kZi a o€ima, vdechovani par a mihy.
NepouZzivejte prazdné nadoby, dokud nebudou vycistény.
Pred provadénim prenosovych operaci se ujistéte, Ze v kontejnerech nejsou zadné nekompatibilni zbytky
materidlu.
Viz také ¢ast 8, kde jsou uvedeny doporucené ochranné prostredky.
Pokyny pro obecnou hygienu prace:
Kontaminovany odév by mél byt vyménén pred vstupem do stravovacich
prostor. Pfi praci nejezte ani nepijte.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani, véetné pripadnych neslucitelnosti
Uchovavejte mimo dosah potravin, napoja a krmiv.
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Neslucitelné materialy:
Zadny konkrétni.
Pokyny tykajici se skladovacich prostor:
Dostatecné vétrané prostory.
7.3. Specifické konecné uziti
Zadné konkrétni

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1. Kontrolni parametry
hydroxidu vapenatého - CAS: 1305-62-0
- Typ OEL: EU - TWA(8h): 1 mg/m3 - STEL: 4 mg/m3 - Poznamky: Respirabilni frakce
- Typ OEL: ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m3 - Pozndmky: Irr oci, URT a kize
DNEL Expozi¢ni limitni hodnoty
hydroxidu vapenatého - CAS: 1305-62-0
Pracovnik Professional: 4 mg/m3 - Spotfebitel: 4 mg/m3 - Expozice: Lidska inhalace -
Frekvence: Kratkodobé, lokalni uginky
Pracovnik Professional: 1 mg/m3 - Spotfebitel: 1 mg/m3 - Expozice: Lidska inhalace Frekvence:
Dlouhodoba, lokalni Gcinky
Limitni hodnoty expozice PNEC
hydroxid vapenaty - CAS: 1305-62-0
Cil: Sladka voda - Hodnota: 0,49 mg/I
Cil: Mofska voda - Hodnota: 0,32 mg/I
Cil: Mikroorganismy v Cistirndch odpadnich vod - Hodnota: 3 mg/I
Cil: PGda (zemédélskd) — hodnota: 1080 mg/kg
8.2. Ovladani expozice
Ochrana o¢i:
Pouzivejte tésné pfriléhajici ochranné bryle, nepouzivejte ocni ¢ocky.
Ochrana pokozky:
Pouzivejte odévy, které poskytuji komplexni ochranu pokozky, napt. bavina, guma, PVC nebo viton.
Ochrana rukou:
PouZivejte ochranné rukavice, které poskytuji komplexni ochranu, napf. PV.C., neopren nebo gumu.
Ochrana dychacich cest:
Neni potfeba pro bézné pouziti.
Tepelna rizika: Zadna
Omezovani expozice v Zivotnim prostredi:
73dné
Vhodné technické kontroly:
Zadny

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky
Fyzicky stav: Kapalina -- --
N959/3
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Barva: razny - -

Pach: charakteristicky | -- --
N.A. - -

Bod tani/bod tuhnuti:

Bod varu nebo pocatecni N.A. - -

bod varu a rozmezi bodu

varu:

Hoflavost: N.A. -- --

Dolni a horni mez N.A. - -

vybusnosti:

Klimax: >60°C -- --

Teplota samovzniceni: N.A. -- --
N.A. - -

Teplota rozkladu:

pH: 12 - -

Kinematicka viskozita: N.A. -- --

Rozpustnost ve vodé: -- --

Rozpustnost v oleji: N.A. -- --

Rozdélovaci koeficient n- N.A. -- --

oktanol/voda (logaritmicka

hodnota):

Tlak pary: N.A. -- --

Hustota a/nebo relativni N.A. - -

hustota:

Relativni hustota par: N.A. -- --

Vlastnosti ¢as

Velikost ¢astic:

N.A.

9.2. Dalsi informace

N959/3
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Zadné daldi relevantni informace

ODDIL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Stabilni za normalnich podminek
10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za normalnich podminek
10.3. MoZnost nebezpecnych reakci
Zadny
10.4. Podminky, kterym je tfeba se vyhnout
Stabilni za normalnich podminek.
10.5. Neslucitelné materialy
Zadny konkrétni.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfiddch nebezpeénosti definovanych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Toxikologické informace o vyrobku:
CALCECRUDA INTONACHINO
a) akutni toxicita
Neni klasifikovano
Pro produkt nejsou k dispozici Zadné udaje
b) Ziravost/podrazdéni kize
Vyrobek je klasifikovan: Kozni drazdivost. 2 Katalogové ¢islo H315
c) vainé poskozeni/podrazdéni oci
Vyrobek je klasifikovan: Eye Dam. 1 Katalogové Cislo H318
d) senzibilizace dychacich cest nebo kize
Neni klasifikovano
Pro produkt nejsou k dispozici Zadné Gdaje
e) Mutagenita v zarodec¢nych burikach
Neni klasifikovdano
Pro produkt nejsou k dispozici zadné Gdaje
f) karcinogenita
Neni klasifikovano
Pro produkt nejsou k dispozici Zadné Gdaje
g) Toxicita pro reprodukci
Neni klasifikovano
Pro produkt nejsou k dispozici Zadné udaje
h) STOT-jednorazova expozice
Neni klasifikovano
Pro produkt nejsou k dispozici Zddné udaje
i) STOT-opakovana expozice
Neni klasifikovano
Pro produkt nejsou k dispozici Zadné Gdaje
j) Nebezpeci pti vdechnuti
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Neni klasifikovano
Pro produkt nejsou k dispozici Zadné udaje
Toxikologické informace o hlavnich latkach obsazenych ve vyrobku:
hydroxid vapenaty - CAS: 1305-62-0 a)
akutni toxicita:
Test: LD50 - Cesta: Oralni - Druh: Krysa > 2000 mg/kg
Test: LD50 - Cesta: KGzZe - Druh: Krélik > 2500 mg/kg

11.2 Informace o jinych nebezpecich
Vlastnosti vyvoldvajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:
V koncentraci > = 0,1 % nejsou pfitomny Zadné endokrinni disruptory

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
PFijméte spravné pracovni postupy, aby se produkt neuvolrioval do Zivotniho prostredi.
CALCECRUDA INTONACHINO
Neni klasifikovano z hlediska nebezpecnosti pro Zivotni prostredi
Pro produkt nejsou k dispozici Zadné Udaje o produktu
hydroxid vapenaty - CAS: 1305-62-0
a) Akutni toxicita pro vodni prostiedi:
Koncovy bod: LC50 - Druh: Ryby 50,6 mg / | - Doba trvani h: 96 - Poznamky: voda z vodovodu
Koncovy bod: LC50 - Druh: Ryby 457 mg/| - Doba trvani h: 96 - Poznamky: viz voda
Koncovy bod: EC50 - Druh: Daphnia 49,1 mg/I - Doba trvani h: 48 - Poznamky: voda z vodovodu
Koncovy bod: LC50 - Druh: Dafnie 158 mg / | - Doba trvani h: 96 - Poznamky: viz voda
Koncovy bod: EC50 - Druh: Rasy 184,57 mg/| - Doba trvéni h: 72 - Pozndmky: voda z vodovodu
Koncovy bod: NOEC - Druh: Rasy 48 mg/I - Doba trvani h: 72 - Poznamky: viz voda
b) Chronicka toxicita pro vodni prostredi:
Koncovy bod: NOEC - Druh: Daphnia 32 mg/| - Délka trvani h: 96
d) Suchozemska toxicita:
Cilovy bod: NOEC 2000 mg/kg - Poznamky: makroorganismus
Koncovy bod: NOEC 12000 mg/kg - Poznamky: mikroorganismus
e) Toxicita pro rostliny:
Koncovy bod: NOEC 1080 mg/kg - Doba trvani h: 21 - Poznamky: dna
12.2. Perzistence a rozlozitelnostN.A.
12.3. Bioakumulativni potencialN.A.
12.4. Mobilita v p4déN.A.
12.5. Vysledky hodnoceni PBT a vPvBvBvPVB latky:
Zadné - PBT latky: Zadné
12.6. Vlastnosti narusujici ¢innost endokrinniho systému
V koncentraci > = 0,1 % nejsou pfitomny Zadné endokrinni disruptory
12.7. Jiné nezadouci ucinky
Zadny

ODDIL 13: Pokyny k likvidaci
13.1. Metody zpracovani odpad
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Pokud je to mozné, zotavte se. Odeslat do autorizovanych zatizeni na likvidaci odpadu nebo ke spalovani
za kontrolovanych podminek. Dodrzujte pfitom mistni a narodni predpisy, které jsou aktualné platné.

ODDIL 14: Informace o dopravé

14.1. UN ¢islo nebo identifikacni islo
Vyrobek neni nebezpecny podle soucasnych ustanoveni Kodexu mezindrodni silni¢ni pfepravy
nebezpecnych véci (ADR) a Zeleznice (RID), Mezindrodniho kodexu pro ndmofini prepravu nebezpecného
zboZi (IMDG) a predpisti Mezinarodniho sdruzeni leteckych dopravci (IATA).

14.2. Spravny piepravni nazev OSN
N.A.

14.3. Trida(y) nebezpecnosti pro dopravu
Neni k dispozici

14.4. Balici skupina
N.A.

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
N.A.

14.6. Zvlastni opatfeni pro uZivatele
N.A.

14.7. Hromadna namotni doprava podle nastroji IMO
Neni k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1. Pfedpisy v oblasti bezpeénosti, ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi / specifické pravni pfedpisy pro danou
latku nebo smés
Smérnice 98/24/ES (Rizika spojena s chemickymi Ciniteli pfi praci)
Smérnice 2000/39/ES (limitni hodnoty expozice na pracovisti)
Natizeni (ES) & 1907/2006 (REACH)
Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Natizeni (ES) & 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) &. 758/2013
Nafizeni (EU) €. 2020/878
Natizeni (EU) & 286/2011 (ATP 2 CLP)
Nafizeni (EU) ¢. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Natizeni (EU) &. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Nafizeni (EU) €. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Natizeni (EU) & 605/2014 (ATP 6 CLP)
Nafizeni (EU) ¢. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Natizeni (EU) & 2016/918 (ATP 8 CLP)
Nafizeni (EU) ¢. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Nafizeni (EU) & 2017/776 (ATP 10 CLP)
Nafizeni (EU) ¢. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Natizeni (EU) & 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Nafizeni (EU) ¢. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Nafizeni (EU) & 2020/217 (ATP 14 CLP)
Nafizeni (EU) ¢. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Natizeni (EU) & 2021/643 (ATP 16 CLP)
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Omezeni tykajici se vyrobku nebo obsazenych latek podle pfilohy XVII nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
naslednych zmén:
Omezeni tykajici se produktu:
Omezeni 3
Omezeni tykajici se obsaZzenych latek:
Omezeni 75
V pfislusnych pfipadech se fidte nasledujicimi regulanimi ustanovenimi:
Smeérnice 2012/18/EU (Seveso ll1)
Narizeni (ES) ¢. 648/2004 (detergenty).
Smeérnice 2004/42/ES (smérnice VOC)

Ustanoveni tykajici se smérnice EU 2012/18 (Seveso ll1):
Kategorie Seveso Il podle pfilohy 1, ¢asti 1
Zadny

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
U smési nebylo provedeno Zzadné posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace
Uplné znéni vét uvedenych v oddile 3:
H315 Drazdi kazi.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
H335 MUZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Ttida nebezpecnosti a Kéd Popis

kategorie nebezpecnosti

Podrazdéni klze. 2 3.2/2 Podrazdéni klze, kategorie 2

Oc¢ni pfehrada. 1 3.3/1 Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1

STOT SE 3 3.8/3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice, kategorie 3

Tento bezpecdnostni list byl zcela aktualizovén v souladu s nafizenim 2020/878.
Klasifikace a postup pouZity k odvozeni klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:

Postup klasifikace
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Podrazdéni klize. 2, H315 Metoda vypoctu
Oc¢ni prehrada. 1, H318 Metoda vypoctu
N959/3
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Tento dokument byl pfipraven kompetentni osobou, ktera prosla prislusnym skolenim.

Hlavni bibliografické zdroje:
ECDIN — Sit idajl a informaci o chemickych latkach v Zivotnim prostfedi — Spoleéné vyzkumné stredisko,
Komise Evropskych spolecenstvi
NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRUMYSLOVYCH MATERIALU - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
Informace obsaZzené v tomto dokumentu jsou zaloZeny na stavu nasSich znalosti k vySe uvedenému datu.
Vztahuje se pouze na uvedeny produkt a nepfedstavuje zddnou zaruku zvlastni kvality.
Je povinnosti uZivatele zajistit, aby tyto informace byly vhodné a Uplné s ohledem na konkrétni zamyslené

pouziti.

Tento bezpecnostni list zrusi a nahradi vSechny predchozi verze.
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ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych
véci.

JEDLI: Odhad akutni toxicity

ATEmix: Odhad akutni toxicity (smési)

CAS: Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické spolecnosti).

CLP: Klasifikace, oznacovani, baleni.

DNEL: Odvozend uroven bez Ucinku.

EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek.

Natizeni o Vyhlaska o nebezpecnych latkach, Némecko.

nebezpecnych

latkach:

GHS: Globdlné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani
chemickych latek.

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravcu.

IATA-DGR: Natizeni o nebezpecném zbozi podle "Mezinarodni letecké dopravy
asociace" (IATA).

ICAQ: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

ICAO-TI: Technické pokyny "Mezinarodni organizace pro civilni letectvi" (ICAO).

IMDG: Mezinarodni ndmofrni kodex pro nebezpecné zbozi.

INCI: Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad.

KSt: Koeficient vybusnosti.

LC50: Smrtelna koncentrace pro 50 procent testované populace.

LD50: Smrtelnd ddvka pro 50 procent testované populace.

PNEC: Pfedpokladana koncentrace bez ucinku.

ZBAVIT: Natizeni o mezindrodni prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici.

STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit.

STOT: toxicita pro specifické cilové organy.

TLV: Mezni hodnota prahové hodnoty.

TWA: Casové vazeny pramér

WGK: Némecka tfida nebezpecnosti pro vodu.
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