
Marmorino di calce ad effetto satinato e opaco per interni ed esterni
Mineral plaster for silky and matt finishes, interiors and exteriors



novacolor.it

IT - Marmorino di calce ad effetto satinato e opaco 
per interni ed esterni

Applicare Marmorino KS in due strati con spatola inox, in funzione 
dell’effetto desiderato.
Resa: 0,8-1 Kg/m2 in due strati.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

EN - Mineral plaster for silky and matt finishes, 
for interiors and exteriors

Apply Marmorino KS in two layers with a stainless steel trowel, according 
to the desired effect.
Yield: 0,8-1 Kg/m2 in two layers. 
For more information please check the technical data sheet.

FR - Marmorino de chaux pour effets satinés et mats, 
pour intérieurs et extérieurs

Appliquer Marmorino KS en deux couches avec truelle inox, en fonction 
de l’effet désiré.
Rendement: 0,8-1 Kg/m2 en deux couches.
Pour plus d’informations consulter la fiche technique.

DE - Feine Kalk-Spachtelmasse mit Matt oder Seidenoptik, 
für Innen und Außen 

In zwei Schichten mit Stahlspachtel auftragen und glätten. 
Verbrauch: 0,8-1 Kg/m2 in den zwei Schichten.
Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.

ES - Marmorino a la cal con acabado satinado y mate 
para interiores y exteriores

Aplicar Marmorino KS en dos capas con la espátula inox, en función del 
efecto deseado.
Rendimiento: 0,8-1 Kg/m2 en dos capas.
Para mayor información consultar la ficha técnica.
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MARMORINO KS MKS 20124 & CERA WAX PLUS

MARMORINO KS MKS 20125 & MKS BIANCO & CERA WAX PLUS 
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NOVACOLOR Srl
Via Ulisse Aldrovandi 10 - 47122 Forlì (FC) Italy
Tel +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585
info@novacolor.it 

Novacolor is committed to reduce 
the environmental impact by producing
friendly materials.

20
20

N0
00

00
7

novacolor.it

Made in Italy
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Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell’aria. 
A+ Certified for the low emissions of volatile substances in the air.

MARMORINO KS

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative.


